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CARACTERISTIQUES

* Largeur dormants 51 mm
F ACTO RY * 2 possibilités de montages de montants
P I R I T * Possibilité d’intégrer un pare-insecte

* Outil de poingonnage pour usinages, drainages, assemblage
fraverse/montant et frous de lame pour un pas variable

* Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systemes :
Terra Cigala®, Eclats Métalliques®, Profils Color®, Maohé®,
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S E R I E 0 .I 5JA ﬂ% Terre de Matieres®
« Disponible en version galbée ou droite FACTORY SPIRIT®
H H Y * Tenue de la teinte garantie jusqu’a 25 ans*
Jalousie traditionnelle clu

Lajalousie aluminium TRINIDAD® est un systéme d’ouverture k

qui associe esthétique et simplicité de montage, fout en
conservant des normes de qualité et d’étanchéité.
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DESIGN GALBE Jalousie Design FACTORY SPIRIT®
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PROFILES
Simplicité de gestion des stocks : 5 profilés seulement
constituent la base de la jalousie g €
* Traverses hautes et basses différentes w
(simplicité d’usinage et économie de matiére)
¢ Quverture par crémone ou manivelle
A
» Option pare-insectes par simple clippage sur le dormant o
‘T T B-B (montage avec crémone)

INNOVATION

2 types de montants latéraux disponibles :

¢ Montants latéraux classiques : profil en « U » avec capot
a glisser s’assemble avec la traverse en coupe droite

¢ Montants latéraux constitués de deux demi profils
complémentaires permettant :
- L'accés au mécanisme sans démonter la jalousie

une fois posée et étanchée L @ B-B (montage
- L'étanchéité extérieure sur des chdssis posés en o] avec freu
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hauteur sans I"utilisation de nacelle, grue ou échelle = =

i
]

PERFORMANCES

ETANCHEITE : C-C
Dim L890xH990mm / Résultats AEV : A*3 E*7A V*A4

FERMETURE

Deux systémes de fermeture :
¢ Par crémone

« Par treuil (manuel ou motorisé) -
La crémone crantée permet trois positions de f ﬁ .
manceuvre : fermée, 45° et 80°. SYSTEMES

Un entraineur réglable donne la possibilité d’ajuster o £ i
parfaiternent les lames lors du montage. Cloisissez vo ""'/""’/‘e
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Aératfion et sécurité

Idéale pour les zones fropicales, la jalousie alu

TRINIDAD® garantit la sécurité et |'aération, tout en
offrant une véritable gestion de I'apport solaire.

VITRAGE

¢ Remplissage de 6mm d’épaisseur, lame de verre,
d’alu ou autre

e Hauteur de 120, 150mm ou réglable

PROFIL DE LIAISON

* Profils d’adaptation et de licison disponibles pour
joindre plusieurs jalousies latéralement

* Avec un cadre de 51mm la jalousie TRINIDAD®
s’adapte parfaitement aux séries de coulissants
FURIO® et frappes FLAMINGO®

ASSEMBLAGE

* Les montants ainsi que la fige de commande
peuvent étre fournis pré-percés

¢ Usinage minimisé : drainage, assemblage des profils
et montage a effectuer
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Jalousie - Design galbé
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B’B (montage avec crémone)

Laquage Garanti* Label* EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR” .
P A+ www.profils-systemes.com —
@ @ " b | o . Parc Activités Massane - 10 rue Alfred Sauvy r » ) l G

Heence n'ses 34 670 Baillargues - France / Tél : +33 4 67 87 67 87

*Garanties réservées aux clients revendeurs professionnels de ProfilsSystémes,
voir CGV sur dépliant 094-045 et sur www.profils-systemes.com

Une société du groupe Corialis SYSTEMES




