
FABRICATION
FRANÇAISE

• Design sobre et élégant  

• Produit haute durabilité
• Fabrication sur-mesure
• Nombreuses configurations

• 1 seul poteau nécessaire, pour jonction de 2 abris

• Évacuation des eaux de pluie et descente d’eau 
	 dans un angle au choix

•	Excellente finition : pas de vis apparente (uniquement 
	 sur poteau à capoter)

• Disponible en prêt-à-poser

• Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes : 	   
	 Terra Cigala®, Profils Color®, Terre de Matières®

• Tenue de la teinte garantie jusqu’à 25 ans*
•	 Fabrication Française

CARACTÉRISTIQUES

CONFIGURATIONS

POTEAUX

TOITURE

OPTIONS

Économique et esthétique, le carport aluminium 

Wallis&Park® permet d’abriter voitures, motos, 

vélos, trottinettes, camping-cars, ou encore de 

stocker son bois, ses outils de jardin... 

La structure aluminium de cet abri, facile d’entretien 

et robuste à l’épreuve du temps, les protégera des 

intempéries, des chutes de branches, des résines 

d’arbres mais aussi du soleil.

•	Poteaux alu 135 x 135 mm autoportants, 
	 fixation invisible ou visible 

•	Poteaux alu 105 x 105 mm (carport adossé à un mur), 
	 fixation visible 

•	Poteaux déportés 

•	Fixation par platines inox spécifiques pour une résistance 
	 accrue

•	Lames fixes ou Panneaux pleins 

•	Lames aluminium alliage 6060, 100% recyclable 

•	Surface maximale des lames : 36m2

•	Éclairage LED (rampe, spots ou strip) 

•	Fermetures latérales, de type bardage aluminium ou 
	 brise-vue ajouré

série 414
Carport - Abri 
aluminium 

DIMENSIONS

•	Jusqu’à : L 6200 x P 3650 x H 3000 mm
	 Fixation murale 2 poteaux 1 poutre + renfort acier 

•	 Jusqu’à : L 6000 x P 6000 x H 3000 mm avec traverse
	 Fixation murale 2 poteaux double poutre 

•	Hauteur maxi : 3000 mm

Autoportant Fixation murale

Accouplés

Entre murs En trapèze

Déporté



FABRICATION
FRANÇAISE

Une société du groupe Corialis

Parc Activités Massane - 10 rue Alfred Sauvy 
34 670 Baillargues – France / Tél : +33 4 67 87 67 87

www.profils-systemes.com

Garanties réservées aux clients revendeurs professionnels de Profils Systèmes, voir 
CGV sur dépliant 094-045 et sur www.profils-systemes.com  * Certificat n°002-529

 

A+
L ’a lu  nature l lement
www.profils-systemes.com

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de 
  toxicité par inahalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissons) à C (fortes émissions)

A A B C+

série 414
Carport aluminium 
Photovoltaïque

CONFIGURATIONS

Autoportant Fixation murale

Accouplés

Entre murs En trapèze

Déporté

ENERGY

CELLULES PHOTOVOLTAÏQUES

TOITURE / REMPLISSAGE

4 types de cellules possibles : Polycristalline, 
Monocristalline, Monocristalline semi- transparente, 
Amorphe

•	Panneaux photovoltaïques de 6 à 80 mm 

•	Panneaux opaques en option : 16 mm 

•	Surface maximale des panneaux : 36 m2 

•	Charge neige jusqu’à : 45 kg/m2
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• Éco-responsable  

• Design sobre et élégant
•	 Conçu pour une intégration fiable et durable des générateurs
	 photovoltaïques

• Fabrication sur-mesure
• Nombreuses configurations
•	Évacuation des eaux de pluie et descente d’eau dans 
	 un angle au choix

• Excellente finition : aucun câble ou vis apparents pour 
	 poteau à capoter

• Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes : 	   
	 Terra Cigala®, Profils Color®, Terre de Matières®

• Tenue de la teinte garantie jusqu’à 25 ans*
•	 Fabrication Française

CARACTÉRISTIQUES

Produire de l’électricité tout en protégeant son 

véhicule des intempéries et du soleil constitue une 

solution judicieuse pour réaliser des économies et 

réduire sa facture énergétique. Doté d’une structure 

en aluminium (avec ou sans chéneau) d’une 

grande robustesse, le carport Wallis&Park® Energy 

est équipé en toiture de panneaux photovoltaïques 

qui captent l’énergie solaire pour générer une 

production électrique qui sera ensuite intégrée au 

réseau électrique résidentiel, garantissant ainsi une 

utilisation durable et optimale.

DIMENSIONS

•	Jusqu’à : L 6000 x P 4000 x H 3000 mm
	 Fixation murale 2 poteaux 1 poutre + renfort acier 

•	 Jusqu’à : L 6000 x P 6000 x H 3000 mm avec traverse
	 Fixation murale 2 poteaux double poutre 

•	Hauteur maxi : 3000 mm

POTEAUX

•	Poteaux alu 135 x 135 mm autoportants, 
	 fixation invisible ou visible 

•	Poteaux alu 105 x 105 mm (carport adossé à un mur), 
	 fixation visible 

•	Fixation par platines inox spécifiques : résistance accrue

OPTIONS

•	Éclairage LED (rampe, spots ou strip) 

•	Fermetures latérales, de type bardage aluminium ou 
	 brise-vue ajouré


